Labortechnik

Spekirometer-Kontrollprobe C Fe 8 fur Gusseisen

Mit RG 13 und RG 14 ist es gelungen, homogene und gut reproduzierbare Gusseisen-
Rekalibrierproben fur Spekirometer herzustellen. Die Proben enthalten Gehalte fUr die Hochpunkte
von 14 Elementen, wie sie in un- und niedriglegiertem Gusseisen gefragt sind. Die Proben sind Uber
eine Héhe von 30 mm brauchbar.

Zur Kontrolle von Spektrometern wdhrend der Produktion sollen Spektrometer-Kontrollproben
verwendet werden (DIN 51008-1, Seite 38, 1995) deren Zusammensetzungen denen der Produkte
ahnlich sind.

Es ist gelungen, jeweils zehn gleiche Spektrometer-Kontrollproben fur Gusseisen herzustellen, die
Uber eine H6he von 30 mm brauchbar sind, bei einer Gesamthéhe von ca. 40 mm und 40 mm
Durchmesser.

Die zehn Proben einer Serie werden auf Prézision und Gleichheit geprift und ein entsprechender
Qualitéatsnachweis jedem Satz mitgegeben.

Die Analysen sind an Spekirometern mit Funkenentladungen in Argon (SDAR) erstellf, die mit
natfionalen und infernationalen zertifizierten Referenzproben kalibriert sind. Die Analysen muUssen
nicht mit denen Ubereinstimmen, die im Betrieb an zur Prozesskontrolle eingesetzten Spektrometern
erhalten werden, die mit betrieblichen Referenzproben u. a. kalibriert wurden. In diesem Fall sind
die Spekirometer-Konftrollproben an die Kalibrierung des Spekirometers anzubinden.

Die Richtzusammensetzung der Spekirometer-Konftrollprobe fUr Gusseisen lautet:

| Cc Si Mn P S Cr Ni Mo Al Cu Sn Ti Pb N |

V'

|c Fe8 32 13 05 002 002 005 003 001 004 006 001 0,01 | <0,002 o,oo7| 0,01 |
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